
SAFIRE SMART 4 MPX AI DOME OVERVÅKNINGSKAMERA 2.8 MM
LINSE IR 30M

Varemerke: Safire Smart
Kameratype: Dome
Oppløsning: 4 mpx
 IR lengde: 30 M
Brennvidde i mm 2,8 mm
Funksjoner: AI Kamera

Safire Smart  Overvåkningskamera, passer til NVR B1-serien, domekamera med kunstig
intelligens.
Overvåkningskameraet har 4 megapikslers oppløsning (2566x1440) og et 2,8 mm objektiv.
Irlengden er på 30 meter og overvåkningskameraet har en vanntetningsgrad på IP67 som vil si
at det tåler Nordiske værforhold.

  

Safire Smart overvåkningskamera, passer til NVR B1-serien, domekamera med kunstig
intelligens.
Overvåkningskameraet har 4 megapikslers oppløsning (2566x1440) og et 2,8 mm objektiv.
Irlengden er på 30 meter og overvåkningskameraet har en vanntetningsgrad på IP67 som vil si
at det tåler Nordiske værforhold.

Overvåkningskameraet klassifiserer mennesker og kjøretøy, du definerer selv et område og det
blir 
gitt varsel når menneske og kjøretøy er på området. Man stiller dette enkelt inn i NVR software.
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